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Verteiler Edelstahl DN 32
Empfohlener Differenzdruck 100 mbar

mit Durchflussanzeige 0,5-2,5 l/minohne Anzeige

Schrankauswahl: + 1 Kreis mehr berücksichtigen

Primäranschlüsse: 1“ (IG) 
Sekundäranschlüsse:   3/4“ (AG/Eurokonus)

bestehend aus: 
 2x Profilrohr DN 32 aus Edelstahl V2A
 Im Vor- und Rücklauf mit je zwei freien
 Abgängen (2x1/2"IG), bzw. im Vorlauf mit 
 einem zusätzlichen freien Kreis (2x1/2"IG),
 für den Einbau von Entlüfter bzw. 
 Entleer/Eckventil

Rücklauf:
 - KO-Verschraubung metallisch dichtend
 - SKV-Thermostatventil
   mit Voreinstellung und absperrbar
Vorlauf:
 - KO-Verschraubung metallisch dichtend
 - SKV-Regulierverschraubung
   mit Voreinstellung und absperrbar

Mit Durchflussanzeige 0,5-2,5 l/min

komplett anschlussfertig auf verzinkten Haltern
mit Schallschutzeinlage (DIN 4109) montiert

Abb.: 32-6
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Ventile und Einregulierung:

SKV- 
Thermostatventil

SKV-
Regulierverschraubung

Voreinstellen 
+ Absperren

Wassermenge bis max. 2,9 m³/h Wassermenge bis max. 1,7 m³/h

Kreise Art.-Nr.
Baulänge

(mm)
€
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Rücklauf: SKV-Thermostatventil voreinstellbar

Vorlauf: SKV-Regulierverschraubung
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Art.-Nr.
Baulänge

(mm)
€
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mit Durchflussanzeige 0,5-2,5 l/minohne Anzeige

Abb.: 21-6
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Ventile und Einregulierung:

Heimeier-
Thermostatventil

Heimeier-
Regulierverschraubung

Absperren
Voreinstellen 
+ Absperren

Wassermenge bis max. 2,9 m³/h Wassermenge bis max. 1,7 m³/h
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Kreise Art.-Nr.Art.-Nr. Baulänge
(mm)

Baulänge
(mm)

€€
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Primäranschlüsse: 1“ (IG) 
Sekundäranschlüsse: 3/4“ (AG/Eurokonus)

bestehend aus: 
 2x Profilrohr DN 32 aus Edelstahl V2A
 Im Vor- und Rücklauf mit je zwei freien
 Abgängen (2x1/2"IG), bzw. im Vorlauf mit 
 einem zusätzlichen freien Kreis (2x1/2"IG),
 für den Einbau von Entlüfter bzw. 
 Entleer/Eckventil

Rücklauf:
 - KO-Verschraubung metallisch dichtend
 - Heimeier-Thermostatventil absperrbar
Vorlauf:
 - KO-Verschraubung metallisch dichtend
 - Heimeier-Regulierverschraubung
   mit Voreinstellung und absperrbar

Mit Durchflussanzeige 0,5-2,5 l/min

komplett anschlussfertig auf verzinkten Haltern
mit Schallschutzeinlage (DIN 4109) montiert

Rücklauf: Heimeier-Thermostatventil

Vorlauf: Heimeier-Regulierverschraubung
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Voreinstellen 
+ Absperren
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mit Durchflussanzeige 0,5-2,5 l/minohne Anzeige

Schrankauswahl: + 1 Kreis mehr berücksichtigen

Abb.: 31-6
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Abb.: 31A6
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Wassermenge bis max. 2,5 m³/h Wassermenge bis max. 1,7 m³/h

Kreise Art.-Nr.Art.-Nr.
Baulänge

(mm)
Baulänge

(mm)
€€

Rücklauf: SKV-Thermostatventil integriert
Vorlauf: SKV-Regulierverschraubung
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Ventile und Einregulierung:

SKV- 
Thermostatventil integriert

SKV-
Regulierverschraubung

Voreinstellen 
+ Absperren

Voreinstellen
+ Absperren

Die SKV Durchflussanzeige dient zur optischen Kontrolle der 
eingestellten Wassermenge. Die Einstellung der Durchflussmenge wird 
an der gegenüber montierten Regulierverschraubung oder am 
voreinstellbaren Thermostatventil vorgenommen. 

Technische Daten:
 

Anzeigebereich: 0,5 - 2,5 l/min
Genauigkeit: +/- 7% vom  Anzeigewert (Wasser)
Mediumstemperatur: 5° C  bis 70° C
Betriebsdruck: 6 bar
Anzugsdrehmoment: 3,5 Nm
 

Zur Voreinstellung 
Entlüftungsschlüssel 
benutzen oder Kappe 
vom Entleer-Eckventil

Voreinstellung 
am Vierkant

Primäranschlüsse: 1“ (IG) 
Sekundäranschlüsse: 3/4“ (AG/Eurokonus)

bestehend aus: 
 2x Profilrohr DN 32 aus Edelstahl V2A
 Im Rücklauf bzw. Vor- und Rücklauf mit 
 einem zusätzlichen freien Kreis (2x1/2"IG)
 für den Einbau von Entlüfter bzw. 
 Entleer/Eckventil

Rücklauf:
 - Integriertes SKV-Thermostatventil
   mit Voreinstellung und absperrbar
Vorlauf:
 - KO-Verschraubung metallisch dichtend
 - SKV-Regulierverschraubung
   mit Voreinstellung und absperrbar

Mit Durchflussanzeige 0,5-2,5 l/min

komplett anschlussfertig auf verzinkten Haltern
mit Schallschutzeinlage (DIN 4109) montiert

Verteiler Edelstahl DN 32
Empfohlener Differenzdruck 100 mbar
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SKV Thermostatventil integriert

SKV Regulierverschraubung

SKV Durchflussanzeige
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Technische Daten:
 

Thermostatgewinde:         M30x1,5
Schließmaß:          11,8 mm
Ventilhub:          2 mm
Anschlussgewinde:          3/4" Eurokonus

Technische Daten:
 

Anschlussgewinde:        2x G 3/4"
Absperrspindel:        5 mm (I-6K)
Voreinstellspindel:        4 mm (I-6K)
Baulänge:        35,3 mm
Durchfluss max.:        3 l/min bei
                                          p=100 mbar

M30x1,5 mm

G 3/4" Eurokonus

Absperr-
spindel SW 5

Voreinstell-
spindel SW 4

Voreinstellung
 - Absperrspindel mit Inbus SW 5 durch Linksdrehung bis zum Anschlag öffnen.
  Voreinstellspindel durch Rechtsdrehung mit Inbus SW 4 bis zum Anschlag schließen.
  Voreinstellspindel SW 4 durch Linksdrehung gemäß Diagramm einstellen.

Absperren
- Absperrspindel mit Inbus SW 5 durch Rechtsdrehung bis Anschlag schließen.

Öffnen
- Absperrspindel mit Inbus SW 5 durch Linksdrehung bis Anschlag öffnen.
  Eingestellte Voreinstellung bleibt erhalten.
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Schrankauswahl: + 1 Kreis mehr berücksichtigen

Abb.: 27-6
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Abb.: 27A6
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Kreise Art.-Nr.Art.-Nr.
Baulänge

(mm)
Baulänge

(mm)
€€

Voreinstellen 
+ Absperren

Heimeier-Eclipse Ventil 
integriert

absperrbar

Kugelhahn DN 15

Primäranschlüsse: 1“ (IG) 
Sekundäranschlüsse: 3/4“ (AG/Eurokonus)

bestehend aus:
 2x Profilrohr DN 32 aus Edelstahl (V2A)
 Im Rücklauf bzw. Vor- und Rücklauf mit
 einem zusätzlichen freien Kreis (2x1/2"IG)
 für den Einbau von Entlüfter bzw.
 Entleer/Eckventil

Rücklauf:
 - Integriertes Heimeier-Eclipse Ventil 
   mit Voreinstellung und absperrbar
   (bis max. 5 l/min bis 250 mbar)
Vorlauf:
 - KO-Verschraubung metallisch dichtend
 - Kugelhahn DN 15 absperrbar
 
Mit Durchflussanzeige 0,5-2,5 l/min

komplett anschlussfertig auf verzinkten Haltern
mit Schallschutzeinlage (DIN 4109) montiert

Spülen gegen Flussrichtung!

mit Durchflussanzeige 0,5-2,5 l/minohne Anzeige

Wassermenge bis max. 2,5 m³/h Wassermenge bis max. 1,7 m³/h
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Rücklauf: Heimeier-Eclipse Ventil integriert

Vorlauf: Kugelhahn DN 15

mit Durchflussanzeige 0,5-2,5 l/minohne Anzeige

Schrankauswahl: + 1 Kreis mehr berücksichtigen

Primäranschlüsse: 1“ (IG) 
Sekundäranschlüsse: 3/4“ (AG/Eurokonus)

bestehend aus:
 2x Profilrohr DN 32 aus Edelstahl (V2A)
 Im Rücklauf bzw. Vor- und Rücklauf mit
 einem zusätzlichen freien Kreis (2x1/2"IG)
 für den Einbau von Entlüfter bzw.
 Entleer/Eckventil

Rücklauf:
 - Integriertes Heimeier-Eclipse Ventil 
   mit Voreinstellung und absperrbar
   (bis max. 5 l/min bis 250 mbar)
Vorlauf:
 - KO-Verschraubung metallisch dichtend
 - SKV-Regulierverschraubung
   mit Voreinstellung und absperrbar

Mit Durchflussanzeige 0,5-2,5 l/min

komplett anschlussfertig auf verzinkten Haltern
mit Schallschutzeinlage (DIN 4109) montiert
 

Spülen gegen Flussrichtung!

Abb.: 28-6
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Wassermenge bis max. 2,5 m³/h Wassermenge bis max. 1,7 m³/h

Kreise Art.-Nr.Art.-Nr.
Baulänge

(mm)
Baulänge

(mm)
€€

Heimeier-Eclipse Ventil 
integriert
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Rücklauf: Heimeier-Eclipse Ventil integriert

Vorlauf: SKV-Regulierverschraubung

SKV-
Regulierverschraubung

Voreinstellen 
+ Absperren

Ventile und Einregulierung:
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Verteiler Edelstahl DN 32
Mindestdifferenzdruck   30-150 l/h=170 mbar   150-300 l/h = 250 mbar
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Voreinstellen 
+ Absperren

Ventile und Einregulierung:
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Verteiler Edelstahl DN 32

Primäranschlüsse: 1“ (IG) 
Sekundäranschlüsse: 3/4“ (AG/Eurokonus)

bestehend aus:
 2x Profilrohr DN 32 aus Edelstahl V2A
 Im Vor- und Rücklauf mit je zwei freien      
 Abgängen (2x1/2"IG) für den Einbau von 
 Entlüfter bzw. Entleer/Eckventil

Art.-Nr.: 78-6
 

Rücklauf:
 - KO-Verschraubung metallisch dichtend
 - Rondo-Setter 0,6-8 l/min mit Voreinstellung
Vorlauf:
 - KO-Verschraubung metallisch dichtend
 - Kugelhahn DN 15 absperrbar

Art.-Nr.: 25-6
 

Rücklauf:
 - KO-Verschraubung metallisch dichtend
 - Heimeier-Thermostatventil absperrbar
Vorlauf:
 - KO-Verschraubung metallisch dichtend
 - Rondo-Setter 0,6-8 l/min mit Voreinstellung

komplett anschlussfertig auf verzinkten Haltern 
mit Schallschutzeinlage (DIN 4109) montiert

Abb.: 78-6
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Abb.: 72-6

Bestückung siehe Abbildungen

Abb.: 72A6
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Abb.: 25-6
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Art.-Nr.
Baulänge

(mm)
€
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  72A12
 

  72A13
 

  72A14

mit Durchflussanzeige 

SKV 2 - 7 l/min
Bestückung siehe Abbildungen
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mit Durchflussanzeige 

Rondo 0,6-8 l/min

mit Durchflussanzeige 

Rondo 0,6-8 l/min

ohne Durchflussanzeige

Art.-Nr.
Baulänge

(mm)
€
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Primäranschlüsse: 1“ (IG) 
Sekundäranschlüsse: 3/4“ (AG/Eurokonus)

bestehend aus:
 2x Profilrohr DN 32 aus Edelstahl V2A
 Im Vor- und Rücklauf mit je zwei freien      
 Abgängen (2x1/2"IG), bzw. im Vorlauf mit 
 einem zusätzlichen freien Kreis (2x1/2"IG),
 für den Einbau von Entlüfter bzw. 
 Entleer/Eckventil

Art.-Nr.: 72-6
 

Rücklauf:
 - KO-Verschraubung metallisch dichtend
 - SKV-Thermostatventil (7 l/min) 
   mit Voreinstellung und absperrbar 
Vorlauf:
 - KO-Verschraubung metallisch dichtend
 - SKV-Regulierverschraubung (7 l/min)
   mit Voreinstellung und absperrbar

Art.-Nr.: 72A6
 

Rücklauf:
 - KO-Verschraubung metallisch dichtend
 - SKV-Thermostatventil (7 l/min)
   mit Voreinstellung und absperrbar
Vorlauf:
 - KO-Verschraubung metallisch dichtend
 - SKV-Thermostatventil (7 l/min)
   mit Voreinstellung und absperrbar
 - Durchflussanzeige 2-7 l/min

komplett anschlussfertig auf verzinkten Haltern 
mit Schallschutzeinlage (DIN 4109) montiert

Empfohlener Differenzdruck 100 mbar
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Kreise Art.-Nr.
Baulänge

(mm)
€

  64
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164
 

214
 

264
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514
 

564
 

614
 

664
 

714
 

764
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Art.-Nr.
Baulänge

(mm)
€
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Verteiler Edelstahl DN32 - Stutzenabstand 100 mm

oder als SKV - Sonderverteiler für Sanierungsobjekte

Vorher

Nachher

Zur einfachen Montage an der Kellerwand unter der Kellerdecke

Empfohlener Differenzdruck 100 mbar
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Verteiler Edelstahl DN 32 - Stutzenabstand 100 mm

131-2
 

131-3
 

131-4
 

131-5
 

131-6
 

131-7
 

131-8
 

131-9
 

  131-10

131A2
 

131A3
 

131A4
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131A9
 

  131A10
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Kreise Art.-Nr. Art.-Nr.
Baulänge

(mm)
Baulänge

(mm)
€ €

  235
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  935
 

1035

  235
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  935
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121-8
 

121-9
 

  121-10
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121A7
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121A9
 

  121A10
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Kreise Art.-Nr. Art.-Nr.

Primäranschlüsse: 1“ (IG) 
Sekundäranschlüsse: 3/4“ (AG/Eurokonus)

Vorlauf und Rücklauf nebeneinander versetzt 
(Stutzenabstand VL zu VL : 100 mm)

bestehend aus:
 2x Profilrohr DN 32 aus Edelstahl V2A
 Im Vor- und Rücklauf mit je zwei freien Abgängen
 (2x1/2"IG) für den Einbau von Entlüfter bzw.
 Entleer/Eckventil

Bestückung Rücklauf:
 - KO-Verschraubung metallisch dichtend
 - SKV-Regulierverschraubung mit Voreinstellung
   und absperrbar
Bestückung Vorlauf:
 - KO-Verschraubung metallisch dichtend
 - SKV-Thermostatventil mit Voreinstellung
   und absperrbar

Mit Durchflussanzeige 0,5-2,5 l/min

komplett anschlussfertig auf verzinkten Haltern
mit Schallschutzeinlage (DIN 4109) montiert

Abb.: 131-3

Abb.: 121-3
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Baulänge
(mm)

Baulänge
(mm)

€ €
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Vorlauf: Heimeier-Thermostatventil 

Rücklauf: Heimeier-Regulierverschraubung

Vorlauf: SKV-Thermostatventil voreinstellbar

Rücklauf: SKV-Regulierverschraubung
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Primäranschlüsse: 1“ (IG) 
Sekundäranschlüsse: 3/4“ (AG/Eurokonus)

Vorlauf und Rücklauf nebeneinander versetzt
(Stutzenabstand VL zu VL : 100 mm)

bestehend aus:
 2x Profilrohr DN 32 aus Edelstahl V2A
 Im Vor- und Rücklauf mit je zwei freien Abgängen
 (2x1/2"IG) für den Einbau von Entlüfter bzw.
 Entleer/Eckventil

Bestückung Rücklauf:
 - KO-Verschraubung metallisch dichtend
 - Heimeier-Regulierverschraubung mit 
   Voreinstellung und absperrbar
Bestückung Vorlauf:
 - KO-Verschraubung metallisch dichtend
 - Heimeier-Thermostatventil absperrbar

Mit Durchflussanzeige 0,5-2,5 l/min

komplett anschlussfertig auf verzinkten Haltern
mit Schallschutzeinlage (DIN 4109) montiert

Abgänge nach oben

oder nach unten

Abgänge nach oben

oder nach unten

Abgänge nach oben

oder nach unten
Abgänge nach oben

oder nach unten

Empfohlener Differenzdruck 100 mbar
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SKV-
Regulierverschraubung

SKV- 
Thermostatventil

Voreinstellen 
+ Absperren

Heimeier-
Thermostatventil

Absperren

Heimeier-
Regulierverschraubung

Voreinstellen 
+ Absperren

Voreinstellen 
+ Absperren

Ventile und Einregulierung:

Ventile und Einregulierung:

06
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mit Durchflussanzeige 0,5-2,5 l/minohne Anzeige

Wassermenge bis max. 2,9 m³/h Wassermenge bis max. 1,7 m³/h

mit Durchflussanzeige 0,5-2,5 l/minohne Anzeige

Wassermenge bis max. 2,9 m³/h Wassermenge bis max. 1,7 m³/h
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Verteiler Edelstahl DN 32

75A1
 

75A2
 

75A3
 

75A4
 

75A5
 

75A6
 

75A7
 

75A8
 

75A9
 

75A10
 

75A11
 

75A12
 

75A13
 

75A14

75-1
 

75-2
 

75-3
 

75-4
 

75-5
 

75-6
 

75-7
 

75-8
 

75-9
 

  75-10
 

  75-11
 

  75-12
 

  75-13
 

  75-14
 

  75-15

Kreise Art.-Nr.Art.-Nr.

Primäranschlüsse: 1“ (IG) 
Sekundäranschlüsse: 3/4“ (AG/Eurokonus)

bestehend aus:
 2x Profilrohr DN 32 aus Edelstahl V2A
 Im Vor- und Rücklauf mit je zwei freien
 Abgängen (2x1/2"IG) für den Einbau von
 Entlüfter bzw. Entleer/Eckventil

Rücklauf:
 - Anschlussnippel
Vorlauf:
 - Anschlussnippel

komplett anschlussfertig auf verzinkten Haltern 
mit Schallschutzeinlage (DIN 4109) montiert

Abb.: 75-6

RL

VL

Baulänge
(mm)

Baulänge
(mm)

€€

RL

VL

Abb.: 75A6

Ventile und Einregulierung:

RL

VL

Kreise €

Abb.: 1-6

Rücklauf: SKV-Regulierverschraubung

Vorlauf: SKV-Regulierverschraubung

SKV-
Regulierverschraubung

Voreinstellen
+ Absperren

SKV-
Regulierverschraubung

Voreinstellen
+ Absperren

nicht absperrbar !

Rücklauf: Anschlussnippel

Vorlauf: Anschlussnippel

Primäranschlüsse: 1“ (IG) 
Sekundäranschlüsse: 3/4“ (AG/Eurokonus)

bestehend aus:
 2x Profilrohr DN 32 aus Edelstahl V2A
 Im Vor- und Rücklauf mit je zwei freien
 Abgängen (2x1/2"IG), bzw. im Vorlauf mit einem
 zusätzlichen freien Kreis (2x1/2"IG), für den 
 Einbau von Entlüfter bzw. Entleer/Eckventil

Rücklauf:
 - KO-Verschraubung metallisch dichtend
 - SKV-Regulierverschraubung (7 l/min)
   mit Voreinstellung und absperrbar
Vorlauf:
 - KO-Verschraubung metallisch dichtend
 - SKV-Regulierverschraubung (7 l/min)
   mit Voreinstellung und absperrbar

Mit Durchflussanzeige 2-7 l/min

komplett anschlussfertig auf verzinkten Haltern 
mit Schallschutzeinlage (DIN 4109) montiert
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Empfohlener Differenzdruck 100 mbar

Baulänge
(mm) Art.-Nr.
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mit Durchflussanzeige 2-7 l/minohne Anzeige

Wassermenge bis max. 2,9 m³/h Wassermenge bis max. 1,7 m³/h
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77A1
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Abb.: 77-6

RL RL

VLVL

Abb.: 77A6

Rücklauf: Kugelhahn DN 15 

Vorlauf: SKV-Regulierverschraubung

Ventile und Einregulierung:

Kugelhahn DN 15
SKV-

Regulierverschraubung

Absperren
Voreinstellen
+ Absperren

Primäranschlüsse: 1“ (IG) 
Sekundäranschlüsse: 3/4“ (AG/Eurokonus)

bestehend aus:
2x Profilrohr DN 32 aus Edelstahl V2A
Im Vor- und Rücklauf mit je zwei freien
Abgängen (2x1/2"IG) für den Einbau von
Entlüfter bzw. Entleer/Eckventil

Rücklauf:
 - KO-Verschraubung metallisch dichtend
 - Kugelhahn DN 15 absperrbar
Vorlauf:
 - KO-Verschraubung metallisch dichtend
 - Kugelhahn DN 15 absperrbar

komplett anschlussfertig auf verzinkten Haltern 
mit Schallschutzeinlage (DIN 4109) montiert

RL

VL

Abb.: 79-6

Rücklauf: Kugelhahn DN 15

Vorlauf: Kugelhahn DN 15

Absperren
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Primäranschlüsse: 1“ (IG) 
Sekundäranschlüsse: 3/4“ (AG/Eurokonus)

bestehend aus:
2x Profilrohr DN 32 aus Edelstahl V2A
Im Vor- und Rücklauf mit je zwei freien
Abgängen (2x1/2"IG), bzw. im Vorlauf mit
einem zusätzlichen freien Kreis (2x1/2"IG),
für den Einbau von Entlüfter bzw. Entleer/Eckventil

Rücklauf:
 - KO-Verschraubung metallisch dichtend
 - Kugelhahn DN 15 absperrbar
Vorlauf:
 - KO-Verschraubung metallisch dichtend
 - SKV-Regulierverschraubung (7 l/min)
   mit Voreinstellung und absperrbar

Mit Durchflussanzeige 2-7 l/min

komplett anschlussfertig auf verzinkten Haltern 
mit Schallschutzeinlage (DIN 4109) montiert
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Verteiler Edelstahl DN 32
Empfohlener Differenzdruck 100 mbar
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Kreise €
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Anschlussgarnituren ohne Wärmezähler

501VB503VB

mit Blindstopfen

Primäranschluss 3/4” (IG)
 

bestehend aus:
 

Rücklauf:
 1x Winkelkugelhahn 3/4" (voller Durchgang) (konisch dichtend)
 1x AN-Verschraubung (konisch dichtend) 
Vorlauf:
 1x Kugelhahn 3/4" (voller Durchgang)
      (konisch dichtend)
 1x Messingwinkel 90° 1"AG x 1"IG-Mutter
      (konisch dichtend)
 

2x Entlüftungsventil G1/2"
2x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

Vertikal

Primäranschluss 1“ (IG)
 

bestehend aus:
 

Rücklauf:
 1x Kugelhahn 1" (voller Durchgang) (konisch dichtend)
 1x AN-Verschraubung (konisch dichtend) 
 1x Messingwinkel 90° 1"IG x 1"AG
Vorlauf:
 1x Kugelhahn 1" (voller Durchgang) 
      (konisch dichtend)
 1x Messingwinkel 90° 1"AG x 5/4"IG-Mutter
      (konisch dichtend)
 

2x Entlüftungsventil G1/2"
2x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

mit Füll/Entleer-Eckventil

Primäranschluss 1“ (IG)
 

bestehend aus:
 

Rücklauf:
 1x Kugelhahn 1" (voller Durchgang) (konisch dichtend)
 1x AN-Verschraubung (konisch dichtend)
 1x Messingwinkel 90° 1"IG x 1"AG
Vorlauf:
 1x Kugelhahn 1" (voller Durchgang) 
      (konisch dichtend)
 1x Messingwinkel 90° 1"AG x 5/4"IG-Mutter
      (konisch dichtend)
 

2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2" (26 l/min - 3/4" 
     Eurokonus / drehbarer Schlauchanschluss)
2x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G 1" (A-6K)

Schrankauswahl: 1 Kreis mehr berücksichtigen bei 1"

150110 501VE503VE

Vertikal

Baulänge
(mm)

Art.-Nr. €

Primäranschluss 3/4” (IG)
 

bestehend aus:
 

Rücklauf:
 1x Winkelkugelhahn 3/4" (voller Durchgang) (konisch dichtend)
 1x AN-Verschraubung (konisch dichtend)
Vorlauf:
 1x Kugelhahn 3/4" (voller Durchgang)
      (konisch dichtend)
 1x Messingwinkel 90° 1"AG x 1"IG-Mutter
      (konisch dichtend)
 

2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 

     drehbarer Schlauchanschluss)
2x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

Baulänge
(mm)

Art.-Nr. €

Primäranschluss
3/4“

Primäranschluss
1“

Primäranschluss
3/4“

Ausführung
Baulänge

(mm)
Art.-Nr. €

Primäranschluss 3/4“ (IG) oder 1” (IG)
 

bestehend aus:
 

 2x Kugelhahn (voller Durchgang) (konisch dichtend)
 2x AN-Verschraubung (konisch dichtend)
 2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2" (26 l/min - 3/4"
      Eurokonus / drehbarer Schlauchanschluss)
 2x Blindstopfen G1/2"
 2x Blindstopfen G1" (A-6K)

100

90

100

90

501HE

503HE

501HB

503HB

mit Füll/Entleer-EckventilHorizontal

mit Blindstopfen

Primäranschluss 3/4" (IG) oder 1” (IG)
 

bestehend aus:
 

 2x 
 2x AN-Verschraubung (konisch dichtend)
 2x Entlüftungsventil G1/2"
 2x Blindstopfen G1/2"
 2x Blindstopfen G1" (A-6K)

Kugelhahn (voller Durchgang) (konisch dichtend)

Horizontal

Primäranschluss
3/4“

Ausführung
Baulänge

(mm)
Art.-Nr. €

Ausführung Ausführung

Schrankauswahl: 1 Kreis mehr berücksichtigen bei 1"

150110

Baulänge
(mm)

Art.-Nr. €
Baulänge

(mm)
Art.-Nr. €

Primäranschluss
3/4“

Primäranschluss
1“

Ausführung Ausführung

Primäranschluss
1“

Primäranschluss
1“
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Anschlussgarnituren ohne Wärmemengenzähler

bestehend aus:
 

 2x Füll/Entleer-Eckventilen G 1/2"
(26 l/min - 3/4" Eurokonus /

    drehbarer Schlauchanschluss)
 2x Blindstopfen G1/2"
 2x Blindstopfen G1" (A-6K)

Füll/Entleer - Garnitur

Baulänge
(mm)

Art.-Nr. €

bestehend aus:
 

 2x Entlüftungsventil G1/2"
 2x Blindstopfen G1/2"
 2x Blindstopfen G1" (A-6K)

Blindstopfen - Garnitur

Primäranschluss 1" (IG)
 

bestehend aus:
 

 2x Kugelhahn 1" (voller Durchgang) 
      (konisch dichtend)
 2x AN-Verschraubung (konisch dichtend)
 2x Messing T-Stück 1"
 2x Profilrohrerweiterung - 2 Kreise
      (als Platzhalter für Versatz)
 2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
      (26 l/m - 3/4" Eurokonus / drehbarer
      Schlauchanschluss)
 2x Handentlüfter G1/2"
 8x Blindstopfen G1/2"
 4x Blindstopfen G1"
 4x Doppelnippel 1" x 1"

Mittiger Anschluss für Verteiler DN 32

Baulänge
(mm)

Art.-Nr. €

Primäranschluss 5/4" (IG)
 

bestehend aus:
 

 2x Kugelhahn 5/4" (voller Durchgang) 
      (konisch dichtend)
 2x AN-Verschraubung (konisch dichtend)
 2x Messing T-Stück 5/4"
 2x Profilrohrerweiterung - 3 Kreise
      (als Platzhalter für Versatz)
 2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
      (26 l/m - 3/4" Eurokonus / drehbarer
      Schlauchanschluss)
 2x Handentlüfter G1/2"
 10x Blindstopfen G1/2"
 4x Blindstopfen G1"
 4x Reduziernippel 5/4" x 1"

für hohe Wassermengen

Schrankauswahl bei 1”: 2 Kreise mehr berücksichtigen 

Ausführung Baulänge
(mm)

Art.-Nr. €

Schrankauswahl bei 5/4”: 3 Kreise mehr berücksichtigen 

Ausführung Baulänge
(mm)

Art.-Nr. €

Primär 5/4”

Überströmventil mit Skala
 

 - Bypassrohr
 - Winkelverschraubung
 - komplett selbstdichtend
 - 0,1 - 0,6 bar
 - 1"AG
 - Achsabstand 200 mm

Überstömventil mit Skala

Schrankauswahl: 2 Kreise mehr berücksichtigen

Primär 1”

Baulänge
(mm)

Art.-Nr. €
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534VE180

535VE240

10 506E

508B10

509Ü80



Primär 3/4”

  

Ausführung
Baulänge

(mm)
Art.-Nr. €

1 Kugelhahn vor WMZ

Schrankauswahl: 3 Kreise mehr berücksichtigen

245mit 1 Entleerung

    mit 2 Entleerungen 245

511HE1

511HE

Anschlussgarnituren für Wärmezähler

Qn 0,6 - 1,5 m³/h Horizontal

Primäranschluss 3/4”(IG)
 

bestehend aus:
 

Rücklauf:
 1x Kugelhahn 3/4" mit WZ-Verschraubung
 1x Zähler-Distanzrohr 110 mm x 3/4"
 1x WZ-Verschraubung
Vorlauf:
 1x Kugelhahn 3/4" mit Fühlergewinde M10x1
      (voller Durchgang) (konisch dichtend)
 1x AN-Verschraubung (konisch dichtend)
2x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)
 

wahlweise:
- 2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2" (26 l/min - 3/4" Eurokonus /
       drehbarer Schlauchanschluss)
- 2x Entlüftungsventil G1/2"
- 1x Füll/Entleer-Eckventil G1/2" (26 l/min - 3/4" Eurokonus /
       drehbarer Schlauchanschluss)
  1x Entlüftungsventil G1/2"

Schrankauswahl: 2 Kreise mehr berücksichtigen

  

Schrankauswahl: 5 Kreise mehr berücksichtigen

Schrankauswahl: 3 Kreise mehr berücksichtigen

Primäranschluss 3/4”(IG)
 
bestehend aus:
 

Rücklauf:
 2x Kugelhahn 3/4" mit WZ-Verschraubung
 1x Reduziernippel 3/4" x 1"
 1x Zähler-Distanzrohr 110 mm x 3/4"
Vorlauf:
 siehe oben

Primäranschluss 1”(IG)

bestehend aus:
 

Rücklauf:
 2x Muffenkugelhahn 1" (voller Durchgang)
 1x Doppelnippel 1" x 1"
 1x Zähler-Distanzrohr 110 mm x 3/4"
 2x WZ-Verschraubung
Vorlauf:
 siehe oben

245ohne Entleerung 511HB

Qn 2,5 m³/h 
bitte anfragen!

Primär 1”

  

Ausführung
Baulänge

(mm)
Art.-Nr. €

210ohne Entleerung

    mit 2 Entleerungen 210

513HB

513HE

210mit 1 Entleerung 513HE1

330ohne Entleerung

    mit 2 Entleerungen 330

521HB

521HE

330mit 1 Entleerung 521HE1

Primäranschluss 1”(IG)
 

bestehend aus:
 

Rücklauf:
 1x Muffenkugelhahn 1" (voller Durchgang)
 1x Zähler-Distanzrohr 110 mm x 3/4"
 2x WZ-Verschraubung
Vorlauf:
 1x Kugelhahn 1" mit Fühlergewinde M10x1
      (voller Durchgang) (konisch dichtend)
 1x AN-Verschraubung (konisch dichtend)
2x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)
 

wahlweise:
- 2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2" (26 l/min - 3/4" Eurokonus /
       drehbarer Schlauchanschluss)
- 2x Entlüftungsventil G1/2"
- 1x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
       (26 l/min - 3/4" Eurokonus /
       drehbarer Schlauchanschluss)
  1x Entlüftungsventil G1/2"

Qn 2,5 m³/h 
bitte anfragen!

2 Kugelhähne vor und nach WMZ

Baulänge
(mm)

Art.-Nr. €

Baulänge
(mm)

Art.-Nr. €AusführungPrimär 1”

  

AusführungPrimär 3/4”

  

Qn 0,6 - 1,5 m³/h Horizontal

260ohne Entleerung

    mit 2 Entleerungen 260

523HB

523HE

260mit 1 Entleerung 523HE1

bestehend aus:
 

 - Allmess AET-Unterteil 3/4" x 110 mm

Art.-Nr. €

11

96-689

(Mehrpreis incl. Montage)

Allmess Wärmezähler Unterteil
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Vertikal

160

160

521VB

521VE

Anschlussgarnituren für Wärmezähler

Qn 0,6 - 1,5 m³/h 

Primäranschluss 3/4”
 

bestehend aus:
 

Rücklauf:
 1x Kugelhahn 3/4" (voller Durchgang)
      (konisch dichtend)
 1x AN-Verschraubung (konisch dichtend)
 1x Messingwinkel 90° mit WZ-Verschraubung
     3/4"AG x 3/4"IG-Mutter
 1x Zähler-Distanzrohr 110 mm x 3/4"
 1x Kugelhahn 3/4" mit WZ-Verschraubung
Vorlauf:
 1x Kugelhahn 3/4" mit Fühlergewinde M10x1
      (voller Durchgang) (konisch dichtend)
 1x Messingwinkel 90° 1"AGx1"IG-Mutter 
     (konisch dichtend)
2x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)
 

wahlweise:
- 2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2" (26 l/min - 3/4" Eurokonus /
     drehbarer Schlauchanschluss)
- 2x Entlüftungsventil G1/2"
- 1x Füll/Entleer-Eckventil G1/2" (26 l/min - 3/4" Eurokonus /
      drehbarer Schlauchanschluss)
  1x Entlüftungsventil G1/2"

160

521VE1

160

160

523VB

523VE

160 523VE1

Primäranschluss 1”
 

bestehend aus:
 

Rücklauf:
 1x Kugelhahn 3/4" (voller Durchgang)
      (konisch dichtend)
 1x AN-Verschraubung (konisch dichtend)
 1x Messingwinkel 90° mit WZ-Verschraubung
     3/4"AG x 3/4"IG-Mutter
 1x Zähler-Distanzrohr 110 mm x 3/4"
 1x WZ-Verschraubung
 1x Muffenkugelhahn 1" (voller Durchgang)
Vorlauf:
 1x Kugelhahn 1" mit Fühlergewinde M10x1
      (voller Durchgang) (konisch dichtend)
 1x Messingwinkel 90° 1"AG x 5/4"IG-Mutter 
     (konisch dichtend)
2x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)
 

wahlweise:
- 2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2" (26 l/min - 3/4" Eurokonus /
     drehbarer Schlauchanschluss)
- 2x Entlüftungsventil G1/2"
- 1x Füll/Entleer-Eckventil G1/2" 
      (26 l/min - 3/4" Eurokonus /
      drehbarer Schlauchanschluss)
  1x Entlüftungsventil G1/2"

Qn 2,5 m³/h 
bitte anfragen!

Schrankauswahl: 1 Kreis mehr berücksichtigen

mit 1 Entleerung

    mit 2 Entleerungen

ohne Entleerung

Schrankauswahl: 1 Kreis mehr berücksichtigen 

Primär 1”

  

Ausführung
Baulänge

(mm)
Art.-Nr. €

ohne Entleerung

    mit 2 Entleerungen

mit 1 Entleerung

Primär 3/4”

  

Ausführung
Baulänge

(mm)
Art.-Nr. €

Primäranschluss 1" (IG)
 

bestehend aus:
 

Rücklauf:
- 1x Muffenkugelhahn 1" (voller Durchgang)
- 1x Reduzierung 1"AG x 3/4"IG
- 1x Hahnverlängerung 3/4" x 20 mm
- 1x WZ-Verschraubung 3/4"AG x 3/4"IG-Mutter
- 1x Zähler-Distanzrohr 110 mm x 3/4"
- 1x WZ-Verschraubung 1"AG x 3/4"IG-Mutter
- 1x Messing T-Stück 1"
- 2x Doppelnippel 1" x 1"
- 1x Profilrohrerweiterung - 2 Kreise
       (als Platzhalter für Versatz)
Vorlauf:
- 1x Kugelhahn 5/4" mit Fühlergewinde M10x1 (voller Durchgang) (konisch dichtend)
- 1x AN-Verschraubung (konisch dichtend)
- 1x Messing T-Stück 1"
- 2x Doppelnippel 1" x 1"
- 1x Profilrohrerweiterung - 2 Kreise (als Platzhalter für Versatz)
 

Rücklauf und Vorlauf je:
- 1x Füll/Entleer-Eckventil G1/2" (26 l/min - 3/4" Eurokonus /
       drehbarer Schlauchanschluss)
- 1x Handentlüfter G1/2"
- 4x Blindstopfen G1/2"
- 2x Blindstopfen G1"

Mittiger Anschluss Qn 0,6 - 1,5 m³/h für hohe Wassermengen

Schrankauswahl: 2 Kreise mehr berücksichtigen

Ausführung
Baulänge

(mm)
Art.-Nr. €

Primär 1”

Qn 2,5 m³/h 
bitte anfragen!

12
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Anschlussgarnituren für hydraulischen Abgleich
mit Regulierverschraubung

Primäranschluss 3/4” (IG)
 
bestehend aus:
 
Rücklauf:
 1x Kugelhahn 3/4" (voller Durchgang)
      (konisch dichtend)
 1x Messingwinkel 90° 3/4"AG x 
      1"IG-Mutter (konisch dichtend)
 1x Regulierverschraubung 3/4"
 1x AN-Verschraubung 
     (konisch dichtend) 
Vorlauf:
 1x Kugelhahn 3/4" 
     (voller Durchgang)
     (konisch dichtend)
 1x Messingwinkel 90° 1"AG x 
     1"IG-Mutter (konisch dichtend)

3x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

 
2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"

 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 
     drehbarer Schlauchanschluss)

Primäranschluss 1“ (IG)
 
bestehend aus:
 
Rücklauf:
 1x Kugelhahn 1" (voller Durchgang)
      (konisch dichtend)
 1x Messingwinkel 90° 1"AG x 
     5/4"IG-Mutter (konisch dichtend)
 1x Regulierverschraubung 1"
 1x AN-Verschraubung 
     (konisch dichtend) 
Vorlauf:
 1x Kugelhahn 1" 
     (voller Durchgang)
     (konisch dichtend)
 1x Messingwinkel 90° 1"AG x 
     5/4"IG-Mutter (konisch dichtend)
 
2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"

 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 
     drehbarer Schlauchanschluss)
4x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

Primäranschluss 1“ (IG)
 
bestehend aus: 
 
Rücklauf:
 1x Muffenkugelhahn 1" (voller Durchgang)
 1x Doppelnippel 1" x 1"
 1x Regulierverschraubung 1"
 1x AN-Verschraubung 
     (konisch dichtend)
Vorlauf:
 1x Kugelhahn 1" 
     (voller Durchgang)
     (konisch dichtend)
 1x AN-Verschraubung 
     (konisch dichtend)
 
2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"

 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 
     drehbarer Schlauchanschluss)
2x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

Horizontal

Primäranschluss 3/4” (IG)
 
bestehend aus:
 
Rücklauf:
 1x Muffenkugelhahn 3/4" (voller Durchgang)
 1x Doppelnippel 3/4" x 3/4"
 1x Regulierverschraubung 3/4"
 1x AN-Verschraubung 
     (konisch dichtend)
Vorlauf:
 1x Kugelhahn 3/4" 
     (voller Durchgang)
     (konisch dichtend)
 1x AN-Verschraubung 
     (konisch dichtend)
 
2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"

 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 
     drehbarer Schlauchanschluss)
2x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

Primäranschluss
1“

Horizontal

Primäranschluss
3/4“

Primäranschluss
1“

Horizontal

Primäranschluss
1“

Vertikal

Primäranschluss
3/4“

Primäranschluss
1“

Ausführung
Baulänge

(mm)
Art.-Nr. € Ausführung

Baulänge
(mm)

Art.-Nr. €

Ausführung
Baulänge

(mm)
Art.-Nr. € Ausführung

Baulänge
(mm)

Art.-Nr. €

3/4

3/4

13

HYR-1H194HYR-3H167

HYR-1V167HYR-3V134

Schrankauswahl: 2 Kreise mehr berücksichtigenSchrankauswahl: 2 Kreise mehr berücksichtigen

Schrankauswahl: 2 Kreise mehr berücksichtigenSchrankauswahl: 1 Kreis mehr berücksichtigen
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WMZ Anschlussgarnituren für hydraulischen Abgleich
mit Regulierverschraubung

Primäranschluss 3/4” (IG)
 
bestehend aus:

Rücklauf:
 1x Kugelhahn 3/4" mit WZ-Verschraubung
 1x Zähler-Distanzrohr 110 mm x 3/4"
 1x Messingwinkel 90° mit WZ-Verschraubung
      3/4"AG x 3/4"IG-Mutter
 1x Regulierverschraubung 3/4"
 1x AN-Verschraubung 
     (konisch dichtend) 
Vorlauf:
 1x Kugelhahn 3/4" 
      mit Fühlergewinde M10x1
     (voller Durchgang) 
     (konisch dichtend)
 1x Messingwinkel 90° 1"AG x 
     1"IG-Mutter (konisch dichtend)

4x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 

     drehbarer Schlauchanschluss)

Primäranschluss 1“ (IG)
 
bestehend aus:

Rücklauf:
 1x Muffenkugelhahn 1" (voller Durchgang)
 2x WZ-Verschraubung 3/4" x 1"
 1x Zähler-Distanzrohr 110 mm x 3/4"
 1x Messingwinkel 90° 1"AG x 1"IG
 1x Regulierverschraubung 1"
 1x AN-Verschraubung 
     (konisch dichtend) 
Vorlauf:
 1x Kugelhahn 1" 
     mit Fühlergewinde M10x1
     (voller Durchgang) 
     (konisch dichtend)
 1x Messingwinkel 90° 1"AG x 
      5/4"IG-Mutter (konisch dichtend)

2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 

     drehbarer Schlauchanschluss)
3x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

Primäranschluss 1“ (IG)
 
bestehend aus:

Rücklauf:
 1x Muffenkugelhahn 1" (voller Durchgang)
 2x WZ-Verschraubung 3/4" x 1"
 1x Zähler-Distanzrohr 110 mm x 3/4"
Vorlauf:
 1x Muffenkugelhahn 1"
      mit Fühlergewinde M10x1
      (voller Durchgang)
 1x Doppelnippel 1" x 1"
 1x Regulierverschraubung 1"
 1x AN-Verschraubung 
     (konisch dichtend)

2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 

     drehbarer Schlauchanschluss)
2x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

Primäranschluss 3/4” (IG)
 
bestehend aus:

Rücklauf:
 1x Kugelhahn 3/4" mit WZ-Verschraubung
 1x Zähler-Distanzrohr 110 mm x 3/4"
 1x WZ-Verschraubung 3/4" x 1"
Vorlauf:
 1x Muffenkugelhahn 3/4" 
      mit Fühlergewinde M10x1
      (voller Durchgang)
 1x Doppelnippel 3/4" x 3/4"
 1x Regulierverschraubung 3/4"
 1x AN-Verschraubung 
     (konisch dichtend)

2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 

     drehbarer Schlauchanschluss)
2x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

Schrankauswahl: 2 Kreise mehr berücksichtigenSchrankauswahl: 1 Kreis mehr berücksichtigen

Schrankauswahl: 3 Kreise mehr berücksichtigenSchrankauswahl: 3 Kreise mehr berücksichtigen

HorizontalHorizontal Qn 0,6 - 1,5 m³/h

HorizontalVertikal Qn 0,6 - 1,5 m³/h

3/4

3/4

Primäranschluss
3/4“

Primäranschluss
1“

Ausführung
Baulänge

(mm)
Art.-Nr. € Ausführung

Baulänge
(mm)

Art.-Nr. €

Primäranschluss
3/4“

Primäranschluss
1“

Ausführung
Baulänge

(mm)
Art.-Nr. € Ausführung

Baulänge
(mm)

Art.-Nr. €

14

HYR-1HW246HYR-3HW209

HYR-3VW155 HYR-1VW185
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Anschlussgarnituren für hydraulischen Abgleich
mit Oventrop Strangregulierventil

Primäranschluss 3/4” (IG)
 
bestehend aus:

Rücklauf:
 1x Messingwinkel 90° 3/4"AG x 3/4"IG

 1x AN-Verschraubung 
     (konisch dichtend)
 1x Doppelnippel 1" x 1" 
Vorlauf:
 1x Winkelkugelhahn 3/4" 
     (voller Durchgang) 
     (konisch dichtend)
 1x AN-Verschraubung 
     (konisch dichtend)

2x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

 1x Strangregulierventil 3/4"

2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 

     drehbarer Schlauchanschluss)

Primäranschluss 1“ (IG)
 
bestehend aus:

Rücklauf:
 1x Messingwinkel 90° 1"AG x 1"IG
 1x Strangregulierventil 1"
 1x AN-Verschraubung 
     (konisch dichtend)
 1x Doppelnippel 1" x 1"
Vorlauf:
 1x Kugelhahn 1" 
     (voller Durchgang)
     (konisch dichtend)
 1x Messingwinkel 90° 1"AG x 
     5/4"IG-Mutter (konisch dichtend)

2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 

     drehbarer Schlauchanschluss)
3x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

Primäranschluss 1“ (IG)
 
bestehend aus:

Rücklauf:
 1x Kugelhahn 1" (voller Durchgang)
      (konisch dichtend)
 1x AN-Verschraubung 
     (konisch dichtend)
Vorlauf:
 1x Strangregulierventil 1"
 1x Doppelnippel 1" x 1"
 1x AN-Verschraubung 
     (konisch dichtend)

2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 

     drehbarer Schlauchanschluss)
2x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

Horizontal

Primäranschluss 3/4” (IG)
 
bestehend aus:

Rücklauf:
 1x Kugelhahn 3/4" (voller Durchgang)
      (konisch dichtend)
 1x AN-Verschraubung 
     (konisch dichtend)
Vorlauf:
 1x 
 1x Reduziernippel 1"AG x 3/4"AG
 1x AN-Verschraubung 
     (konisch dichtend)

2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 

     drehbarer Schlauchanschluss)
2x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

Strangregulierventil 3/4"

Horizontal

Horizontal

Schrankauswahl: 2 Kreise mehr berücksichtigenSchrankauswahl: 2 Kreise mehr berücksichtigen

Vertikal

0
2

4 6

0

OV

0
2

4 6

0

OV

02
46

0

OV

0
2

46

0

OV

Primäranschluss
3/4“

Primäranschluss
1“

Ausführung
Baulänge

(mm) Art.-Nr. € Ausführung Baulänge
(mm) Art.-Nr. €

Primäranschluss
3/4“

Primäranschluss
1“

Ausführung Baulänge
(mm) Art.-Nr. € Ausführung Baulänge

(mm) Art.-Nr. €

15

HYO-1H-2157

HYO-3V-2190 HYO-1V-2209

HYO-3H-2139

Schrankauswahl: 1 Kreis mehr berücksichtigenSchrankauswahl: 1 Kreis mehr berücksichtigen
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WMZ Anschlussgarnituren für hydraulischen Abgleich
mit Oventrop Strangregulierventil

Horizontal

Primäranschluss 3/4” (IG)
 
bestehend aus:

Rücklauf:
 1x Kugelhahn 3/4" mit WZ-Verschraubung
 1x Zähler-Distanzrohr 110 mm x 3/4"
 1x Messingwinkel 90° mit WZ-Verschraubung
      3/4"AG x 3/4"IG-Mutter

 1x Reduziernippel 1"AG x 3/4"AG
Vorlauf:
 1x Kugelhahn 3/4" 
     mit Fühlergewinde M10x1
     (voller Durchgang)
     (konisch dichtend)
 1x Messingwinkel 90° 1"AG x 
     1"IG-Mutter (konisch dichtend)

4x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

 1x Strangregulierventil 3/4"

2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 

     drehbarer Schlauchanschluss)

Primäranschluss 1“ (IG)
 
bestehend aus:

Rücklauf:
 1x Muffenkugelhahn 1" (voller Durchgang)
 2x WZ-Verschraubung 3/4" x 1"
 1x Zähler-Distanzrohr 110 mm x 3/4"
 1x Messingwinkel 90° 1"AG x 1"IG
 1x Strangregulierventil 1"
 1x Doppelnippel 1" x 1"
Vorlauf:
 1x Kugelhahn 1" 
     mit Fühlergewinde M10x1
     (voller Durchgang) 
     (konisch dichtend)
 1x Messingwinkel 90° 1"AG x 
     5/4"IG-Mutter (konisch dichtend)

2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 

     drehbarer Schlauchanschluss)
3x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

Primäranschluss 1“ (IG)
 
bestehend aus:

Rücklauf:
 1x Muffenkugelhahn 1" (voller Durchgang)
 2x WZ-Verschraubung 3/4" x 1"
 1x Zähler-Distanzrohr 110 mm x 3/4"
Vorlauf:
 1x Kugelhahn 1"
      mit Fühlergewinde M10x1
      (voller Durchgang)
      (konisch dichtend)
 1x AN-Verschraubung 
     (konisch dichtend) 
 1x Strangregulierventil 1"
 1x Doppelnippel 1" x 1"

2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 

     drehbarer Schlauchanschluss)
2x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

Primäranschluss 3/4” (IG)
 
bestehend aus:

Rücklauf:
 1x Kugelhahn 3/4" mit WZ-Verschraubung
 1x Zähler-Distanzrohr 110 mm x 3/4"
 1x WZ-Verschraubung 3/4" x 1"
Vorlauf:
 1x Kugelhahn 3/4" 
      mit Fühlergewinde M10x1
      (voller Durchgang) 
      (konisch dichtend)

 1x Reduziernippel 1"AG x 3/4"AG

2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 

     drehbarer Schlauchanschluss)
2x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

 1x AN-Verschraubung 
     (konisch dichtend)
 1x Strangregulierventil 3/4"

Schrankauswahl: 3 Kreise mehr berücksichtigenSchrankauswahl: 2 Kreise mehr berücksichtigen

Horizontal Qn 0,6 - 1,5 m³/h

Schrankauswahl: 3 Kreise mehr berücksichtigenSchrankauswahl: 2 Kreise mehr berücksichtigen

HorizontalVertikal Qn 0,6 - 1,5 m³/h

0
2

4 6

0

OV

0
2

4 6

0

OV

0
2

46

0

OV

0
2

46

0

OV

Primäranschluss
3/4“

Primäranschluss
1“

Ausführung Baulänge
(mm) Art.-Nr. € Ausführung Baulänge

(mm) Art.-Nr. €

Primäranschluss
3/4“

Primäranschluss
1“

Ausführung Baulänge
(mm) Art.-Nr. € Ausführung Baulänge

(mm) Art.-Nr. €
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HYO-1HW-2246HYO-3HW-2209

HYO-1VW-2209HYO-3VW-2175
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Anschlussgarnituren für hydraulischen Abgleich
mit AutoFlow

Primäranschluss 3/4” (IG)
 

bestehend aus:
 

Rücklauf:
 1x Winkelkugelhahn 3/4" (voller Durchgang) (konisch dichtend)

 
Vorlauf:
 1x Winkelkugelhahn 3/4" 
     (voller Durchgang) 
     (konisch dichtend)
 1x AN-Verschraubung (konisch dichtend)

2x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

 1x Autoflow mit AN-Verschraubung
     1"AG x 1"IG-Mutter incl. Kartusche
     (konisch dichtend)

 

2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 

     drehbarer Schlauchanschluss)

Primäranschluss 1“ (IG)
 

bestehend aus:
 

Rücklauf:
 1x Winkelkugelhahn 1" (voller Durchgang) (konisch dichtend)
 1x Autoflow mit AN-Verschraubung
     1"AG x 1"IG-Mutter incl. Kartusche
     (konisch dichtend)  
Vorlauf:
 1x Winkelkugelhahn 1" 
     (voller Durchgang)
     (konisch dichtend)
 1x AN-Verschraubung (konisch dichtend)
 

2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 

     drehbarer Schlauchanschluss)
2x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

Primäranschluss 1“ (IG)
 

bestehend aus:
 

Rücklauf:
 1x Kugelhahn 1" (voller Durchgang)
      (konisch dichtend)
 1x Autoflow mit AN-Verschraubung
     1"AG x 1"IG-Mutter incl. Kartusche
     (konisch dichtend)
Vorlauf:
 1x Kugelhahn 1" (voller Durchgang)
      (konisch dichtend)
 1x AN-Verschraubung (konisch dichtend)
 

2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 

     drehbarer Schlauchanschluss)
2x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

Horizontal

Primäranschluss 3/4” (IG)
 

bestehend aus:
 

Rücklauf:
 1x Kugelhahn 3/4" (voller Durchgang)
     (konisch dichtend)
 1x Autoflow mit AN-Verschraubung
     1"AG x 1"IG-Mutter incl. Kartusche
     (konisch dichtend)
Vorlauf:
 1x Kugelhahn 3/4" (voller Durchgang)
      (konisch dichtend)
 1x AN-Verschraubung (konisch dichtend)
 

2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 

     drehbarer Schlauchanschluss)
2x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

Primäranschluss
1“

Schrankauswahl: 1 Kreis mehr berücksichtigenSchrankauswahl: 1 Kreis mehr berücksichtigen

Horizontal

Primäranschluss
3/4“

Primäranschluss
1“

Horizontal

Schrankauswahl: 1 Kreis mehr berücksichtigenSchrankauswahl: 1 Kreis mehr berücksichtigen

Vertikal

AutoFlow Kartuschen 3/4" Art.-Nr.

C0085-3

C0120-3

C0150-3

C0200-3

C0250-3

C0300-3

C0350-3

C0400-3

C0500-3

C0600-3

C0700-3

C0800-3

C0900-3

C1000-3

C1200-3

m³/h

0,085

0,120

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

1,000

1,200

Kartusche 3/4"

C
A
L
E
F
F
I

0
2
M
2
0

0
,2

Ausführung
Baulänge

(mm) Art.-Nr. € Ausführung
Baulänge

(mm) Art.-Nr. €

Primäranschluss
3/4“

Primäranschluss
1“

Ausführung
Baulänge

(mm) Art.-Nr. € Ausführung
Baulänge

(mm) Art.-Nr. €

Bitte die benötigte Kartuschengröße auswählen und bei der Bestellung angeben!
Preis ist schon in der Anschlussgarnitur mit enthalten!

Automatischer Volumenstrombegrenzer in Kompaktbauweise

- Anschlüsse 3/4" und 1"
- AutoFlow Kartusche aus hochbeständigem Polymer
- Dichtungen aus EPDM
- Medien Wasser und Glykollösungen
- Maximaler Glykolgehalt 50%
- Maximaler Betriebsdruck 16 bar
- Betriebstemperaturbereich 0 - 100°C
- ΔP-Bereich 15 - 200 kPa
- Toleranz ±10%
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HYC-1H139HYC-3H132

HYC-3V146 HYC-1V153
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WMZ Anschlussgarnituren für hydraulischen Abgleich
mit AutoFlow

Horizontal

Primäranschluss 3/4” (IG)
 

bestehend aus:
 

Rücklauf:
 1x Kugelhahn 3/4" mit WZ-Verschraubung
 1x Zähler-Distanzrohr 110 mm x 3/4"
 1x WZ-Verschraubung 3/4" x 3/4"
 1x Winkelkugelhahn 3/4" (voller Durchgang)
      (konisch dichtend)

Vorlauf:
 1x Kugelhahn 3/4" 
     mit Fühlergewinde M10x1
     (voller Durchgang) 
     (konisch dichtend)
 1x Messingwinkel 90° 1"AG x 
     1"IG-Mutter (konisch dichtend)

3x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

 1x Autoflow mit AN-Verschraubung
     1"AG x 1"IG-Mutter incl. Kartusche
     (konisch dichtend)

 
2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"

 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 
     drehbarer Schlauchanschluss)

Primäranschluss 1“ (IG)
 

bestehend aus:
 

Rücklauf:
 1x Muffenkugelhahn 1" (voller Durchgang)
 1x WZ-Verschraubung 3/4" x 1"
 1x Zähler-Distanzrohr 110 mm x 3/4"
 1x WZ-Verschraubung 3/4" x 3/4"
 1x Winkelkugelhahn 3/4" 
     (voller Durchgang) (konisch dichtend)
 1x Autoflow mit AN-Verschraubung
     1"AG x 1"IG-Mutter incl. Kartusche
      (konisch dichtend)
 Vorlauf:
 1x Kugelhahn 1" 
     mit Fühlergewinde M10x1
     (voller Durchgang) 
     (konisch dichtend)
 1x Messingwinkel 90° 1"AG x 
     5/4"IG-Mutter (konisch dichtend)

2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 

     drehbarer Schlauchanschluss)
3x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

Primäranschluss 1“ (IG)
 
bestehend aus:

Rücklauf:
 1x Muffenkugelhahn 1" (voller Durchgang)
 1x WZ-Verschraubung 3/4" x 1"
 1x Zähler-Distanzrohr 110 mm x 3/4"
 1x Einschraubübergang 1"AG x 3/4"IG-flach
 1x Autoflow mit AN-Verschraubung
     1"AG x 1"IG-Mutter incl. Kartusche
     (flach dichtend)
Vorlauf:
 1x Kugelhahn 1"
     mit Fühlergewinde M10x1
     (voller Durchgang) 
     (konisch dichtend)
 1x AN-Verschraubung 
     (konisch dichtend)

2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 

     drehbarer Schlauchanschluss)
2x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

Primäranschluss 3/4” (IG)
 
bestehend aus:

Rücklauf:
 1x Kugelhahn 3/4" mit WZ-Verschraubung
 1x Zähler-Distanzrohr 110 mm x 3/4"
 1x Einschraubübergang 1"AG x 3/4"IG-flach
 1x Autoflow mit AN-Verschraubung
     1"AG x 1"IG-Mutter incl. Kartusche
     (flach dichtend)
Vorlauf:
 1x Kugelhahn 3/4" 
     mit Fühlergewinde M10x1
     (voller Durchgang) 
     (konisch dichtend)
 1x AN-Verschraubung 
     (konisch dichtend)

2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 

     drehbarer Schlauchanschluss)
2x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

Schrankauswahl: 4 Kreise mehr berücksichtigenSchrankauswahl: 4 Kreise mehr berücksichtigen

Horizontal Qn 0,6 - 1,5 m³/h

Schrankauswahl: 2 Kreise mehr berücksichtigenSchrankauswahl: 1 Kreis mehr berücksichtigen

HorizontalVertikal Qn 0,6 - 1,5 m³/h

Primäranschluss
3/4“

Primäranschluss
1“

Ausführung
Baulänge

(mm)
Art.-Nr. € Ausführung

Baulänge
(mm)

Art.-Nr. €

Primäranschluss
3/4“

Primäranschluss
1“

Ausführung
Baulänge

(mm)
Art.-Nr. € Ausführung Baulänge

(mm)
Art.-Nr. €
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HYC-1HW300HYC-3HW260

HYC-3VW154 HYC-1VW165
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Anschlussgarnituren für hydraulischen Abgleich
mit Oventrop QTZ

Primäranschluss 3/4” (IG)
 
bestehend aus:

Rücklauf:
 1x Kugelhahn 3/4" (voller Durchgang) (konisch dichtend)
 1x Messingwinkel 90° 3/4"AG x 1"IG-Mutter
 1x Regelventil QTZ 3/4"
      DN 20 (150 l/h - 1050 l/h)
 1x Reduziernippel 3/4" x 1" 
Vorlauf:
 1x Winkelkugelhahn 3/4" 
      (voller Durchgang) (konisch dichtend)
 1x AN-Verschraubung
     (konisch dichtend)

2x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 

     drehbarer Schlauchanschluss)

Primäranschluss 1“ (IG)
 
bestehend aus:

Rücklauf:
 1x Kugelhahn 1" (voller Durchgang) (flach dichtend)
 1x WZ-Verschraubung 3/4" x1"
 1x Messingwinkel 90° 3/4"IG x 3/4"AG
     (konisch dichtend)
 1x Regelventil QTZ 3/4"
      DN 20 (150 l/h - 1050 l/h)
 1x Reduziernippel 3/4" x 1"
Vorlauf:
 1x Kugelhahn 1" (voller Durchgang) 
      (konisch dichtend)
 1x Messingwinkel 90° 1"AG x 
      5/4"IG-Mutter (konisch dichtend)

2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 

     drehbarer Schlauchanschluss)
2x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

Primäranschluss 1“ (IG)
 
bestehend aus:

Rücklauf:
 1x Kugelhahn 1" (voller Durchgang) (flach dichtend)
 1x WZ-Verschraubung 3/4" x 1"
 1x Regelventil QTZ 3/4"
      DN 20 (150 l/h - 1050 l/h)
 1x Reduziernippel 3/4" x 1"
Vorlauf:
 1x Kugelhahn 1" 
     (voller Durchgang)
 1x AN-Verschraubung 
     (konisch dichtend)

2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 

     drehbarer Schlauchanschluss)
2x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

Horizontal

Primäranschluss 3/4” (IG)
 
bestehend aus:

Rücklauf:
 1x Kugelhahn 3/4" (voller Durchgang) (konisch dichtend)
 1x AN-Verschraubung 
     (konisch dichtend)
 1x Regelventil QTZ 3/4" 
      DN 20 (150 l/h - 1050 l/h)
 1x Reduziernippel 3/4" x 1"
Vorlauf:
 1x Kugelhahn 3/4" 
     (voller Durchgang) (konisch dichtend)
 1x AN-Verschraubung 
     (konisch dichtend)

2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 

     drehbarer Schlauchanschluss)
2x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

Schrankauswahl: 2 Kreise mehr berücksichtigenSchrankauswahl: 2 Kreise mehr berücksichtigen

Horizontal

Horizontal

Schrankauswahl: 1 Kreis mehr berücksichtigenSchrankauswahl: 1 Kreis mehr berücksichtigen

Vertikal

Primäranschluss
3/4“

Primäranschluss
1“

Ausführung
Baulänge

(mm) Art.-Nr. € Ausführung
Baulänge

(mm) Art.-Nr. €

Primäranschluss
3/4“

Primäranschluss
1“

Ausführung
Baulänge

(mm) Art.-Nr. € Ausführung
Baulänge

(mm) Art.-Nr. €
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HYOQ-1H200HYOQ-3H180

HYOQ-3V150 HYOQ-1V150

Regelventil QTZ 3/4" DN 20 (180 l/h - 1300 l/h) auf Anfrage!

Regelventil QTZ 3/4" DN 20 (180 l/h - 1300 l/h) auf Anfrage!

Regelventil QTZ 3/4" DN 20 (180 l/h - 1300 l/h) auf Anfrage!

Regelventil QTZ 3/4" DN 20 (180 l/h - 1300 l/h) auf Anfrage!
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WMZ Anschlussgarnituren für hydraulischen Abgleich
mit Oventrop QTZ

Horizontal

Primäranschluss 3/4” (IG)
 
bestehend aus:

Rücklauf:
 1x Kugelhahn 3/4" mit WZ-Verschraubung
 1x Zähler-Distanzrohr 110 mm x 3/4"
 1x Messingwinkel 90° mit WZ-Verschraubung
      3/4"AG x 3/4"IG-Mutter
 1x Regelventil QTZ 3/4" DN 20 (150 l/h - 1050 l/h)
 1x Reduziernippel 3/4" x1"
Vorlauf:
 1x Kugelhahn 3/4" 
      mit Fühlergewinde M10x1
      (voller Durchgang) (konisch dichtend)
 1x Messingwinkel 90° 1"AG x 1"IG-
      Mutter (konisch dichtend)

2x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 

     drehbarer Schlauchanschluss)

Primäranschluss 1“ (IG)
 
bestehend aus:

Rücklauf:
 1x Muffenkugelhahn 1" (voller Durchgang)
 1x WZ-Verschraubung 3/4" x 1"
 1x Zähler-Distanzrohr 110 mm x 3/4"
 1x WZ-Verschraubung 3/4" x 3/4"
 1x Regelventil QTZ 3/4" DN 20 (150 l/h - 1050 l/h)
 1x Reduziernippel 3/4" x1"
Vorlauf:
 1x Kugelhahn 1" mit 
      Fühlergewinde M10x1
      (voller Durchgang)
      (konisch dichtend)
 1x AN-Verschraubung
     (konisch dichtend)

2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 

     drehbarer Schlauchanschluss)
2x Blindstopfen G1/2"

Primäranschluss 3/4” (IG)
 
bestehend aus:

Rücklauf:
 1x Kugelhahn 3/4" mit WZ-Verschraubung
 1x Zähler-Distanzrohr 110 mm x 3/4"
 1x WZ-Verschraubung 3/4" x 3/4"
 1x Regelventil QTZ 3/4" DN 20 (150 l/h - 1050 l/h)
 1x Reduziernippel 3/4" x 1"
Vorlauf:
 1x Kugelhahn 3/4" mit 
      Fühlergewinde M10x1 
      (voller Durchgang)
      (konisch dichtend)
 1x AN-Verschraubung 
     (konisch dichtend)

2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 

     drehbarer Schlauchanschluss)
2x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

Schrankauswahl: 5 Kreise mehr berücksichtigenSchrankauswahl: 4 Kreise mehr berücksichtigen

Horizontal Qn 0,6 - 1,5 m³/h

Schrankauswahl: 2 Kreise mehr berücksichtigenSchrankauswahl: 2 Kreise mehr berücksichtigen

HorizontalVertikal Qn 0,6 - 1,5 m³/h

Primäranschluss
3/4“

Primäranschluss
1“

Ausführung
Baulänge

(mm)
Art.-Nr. € Ausführung

Baulänge
(mm)

Art.-Nr. €

Primäranschluss
3/4“

Primäranschluss
1“

Ausführung
Baulänge

(mm) Art.-Nr. € Ausführung
Baulänge

(mm) Art.-Nr. €
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HYOQ-1HW335HYOQ-3HW295

HYOQ-1VW175HYOQ-3VW170

Regelventil QTZ 3/4" DN 20 (180 l/h - 1300 l/h) auf Anfrage!

Regelventil QTZ 3/4" DN 20 (180 l/h - 1300 l/h) auf Anfrage!

Regelventil QTZ 3/4" DN 20 (180 l/h - 1300 l/h) auf Anfrage!

Regelventil QTZ 3/4" DN 20 (180 l/h - 1300 l/h) auf Anfrage!

Primäranschluss 1“ (IG)
 
bestehend aus:

Rücklauf:
 1x Muffenkugelhahn 1"
 1x WZ-Verschraubung 3/4" x 1"
 1x Zähler-Distanzrohr 110 mm x 3/4"
 1x Messingwinkel 90° mit WZ-Verschraubung
      3/4"AG x 3/4"IG-Mutter
 1x Regelventil QTZ 3/4" DN 20 (150 l/h - 1050 l/h)
 1x Reduziernippel 3/4" x 1"
Vorlauf:
 1x Kugelhahn 1" mit Fühlergewinde M10x1
      (voller Durchgang) (konisch dichtend)
 1x Messingwinkel 90° 1"AG x 5/4"IG-
      Mutter (konisch dichtend)

2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 

     drehbarer Schlauchanschluss)
4x Blindstopfen G1/2"
2x Blindstopfen G1" (A-6K)
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Anschlussgarnituren für hydraulischen Abgleich
mit Danfoss

Primäranschluss 3/4” (IG)
 
bestehend aus:

Rücklauf:
 1x Winkelkugelhahn 3/4" (voller Durchgang)
      (konisch dichtend)
 1x AN-Verschraubung (konisch dichtend) 
Vorlauf:
 1x Muffenkugelhahn 3/4" (voller Durchgang)
 1x Messingwinkel 90° 3/4"AG x 
     1"IG-Mutter (flach dichtend)
 1x Danfoss AB-PM DN 20
 1x AN-Verschraubung 
     (flach dichtend)

2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 

     drehbarer Schlauchanschluss)
1x Blindstopfen G1/2"
1x Reduzierung 1/2"AG x 3/8"IG
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

Primäranschluss 1“ (IG)
 
bestehend aus:

Rücklauf:
 1x Winkelkugelhahn 1" (voller Durchgang)
      (konisch dichtend)
 1x AN-Verschraubung (konisch dichtend) 
Vorlauf:
 1x Muffenkugelhahn 1" (voller Durchgang)
 1x Messingwinkel 90° 1"AG x 1"IG
 2x AN-Verschraubung 
     (flach dichtend)
 1x Danfoss AB-PM DN 25

2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 

     drehbarer Schlauchanschluss)
1x Blindstopfen G1/2"
1x Reduzierung 1/2"AG x 3/8"IG
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

Primäranschluss 1“ (IG)
 
bestehend aus:

Rücklauf:
 1x Kugelhahn 1" (voller Durchgang)
      (konisch dichtend)
 1x AN-Verschraubung (konisch dichtend)
Vorlauf:
 1x Muffenkugelhahn 1" (voller Durchgang)
 2x AN-Verschraubung 
     (flach dichtend)
 1x Danfoss AB-PM DN 25

2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 

     drehbarer Schlauchanschluss)
1x Blindstopfen G1/2"
1x Reduzierung 1/2"AG x 3/8"IG
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

Horizontal

Primäranschluss 3/4” (IG)
 
bestehend aus:

Rücklauf:
 1x Kugelhahn 3/4" (voller Durchgang)
      (konisch dichtend)
 1x AN-Verschraubung (konisch dichtend)
Vorlauf:
 1x Muffenkugelhahn 3/4" (voller Durchgang)
 1x WZ-Verschraubung 3/4" x 1"
 1x Danfoss AB-PM DN 20
 1x AN-Verschraubung 
     (flach dichtend)

2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 

     drehbarer Schlauchanschluss)
1x Blindstopfen G1/2"
1x Reduzierung 1/2"AG x 3/8"IG
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

Schrankauswahl: 2 Kreise mehr berücksichtigen Schrankauswahl: 3 Kreise mehr berücksichtigen

Horizontal

Horizontal

Schrankauswahl: 3 Kreise mehr berücksichtigenSchrankauswahl: 2 Kreise mehr berücksichtigen

Vertikal

DN 20
PN 16

DN 20
PN 16

DN 20
PN 16

Primäranschluss
3/4“

Primäranschluss
1“

Ausführung
Baulänge

(mm)
Art.-Nr. € Ausführung

Baulänge
(mm)

Art.-Nr. €

Primäranschluss
3/4“

Primäranschluss
1“

Ausführung
Baulänge

(mm)
Art.-Nr. € Ausführung

Baulänge
(mm)

Art.-Nr. €
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WMZ Anschlussgarnituren für hydraulischen Abgleich
mit Danfoss

Horizontal

Primäranschluss 3/4” (IG)
 

bestehend aus:
 

Rücklauf:
 1x Winkelkugelhahn 3/4" 
      mit WZ-Verschraubung
 1x Zähler-Distanzrohr 110 mm x 3/4"
 1x Kugelhahn 3/4" mit WZ-Verschraubung
 1x Reduziernippel 1"AG x 3/4"AG
 Vorlauf:
 1x Muffenkugelhahn 3/4" 
      mit Fühlergewinde M10x1
      (voller Durchgang)
 1x Messingwinkel 90° 3/4"AG x 
     1"IG-Mutter (flach dichtend)
 1x Danfoss AB-PM DN 20
 1x AN-Verschraubung 
     (flach dichtend)

2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 

     drehbarer Schlauchanschluss)
1x Blindstopfen G1/2"
1x Reduzierung 1/2"AG x 3/8"IG
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

Primäranschluss 1“ (IG)
 

bestehend aus:
 

Rücklauf:
 2x Muffenkugelhahn 1" (voller Durchgang)
 1x Messingwinkel 90° 1"AG x 1"IG
 2x WZ-Verschraubung 3/4" x 1"
 1x Zähler-Distanzrohr 110 mm x 3/4"
 1x Doppelnippel 1" x 1"
Vorlauf:
 1x Muffenkugelhahn 1" 
      mit Fühlergewinde M10x1
      (voller Durchgang)
 1x Messingwinkel 90° 
     1"AG x 1"IG
 2x AN-Verschraubung 
     (flach dichtend)
 1x Danfoss AB-PM DN 25

2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 

     drehbarer Schlauchanschluss)
1x Blindstopfen G1/2"
1x Reduzierung 1/2"AG x 3/8"IG
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

Primäranschluss 1“ (IG)
 
bestehend aus:

Rücklauf:
 1x Muffenkugelhahn 1" (voller Durchgang)
 2x WZ-Verschraubung 3/4" x 1"
 1x Zähler-Distanzrohr 110 mm x 3/4"
Vorlauf:
 1x Muffenkugelhahn 1"
      mit Fühlergewinde M10x1
      (voller Durchgang)
 2x AN-Verschraubung 
     (konisch dichtend)
 1x Danfoss AB-PM DN 25

2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 

     drehbarer Schlauchanschluss)
1x Blindstopfen G1/2"
1x Reduzierung 1/2"AG x 3/8"IG
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

Primäranschluss 3/4” (IG)
 
bestehend aus:

Rücklauf:
 1x Kugelhahn 3/4" mit WZ-Verschraubung
 1x Zähler-Distanzrohr 110 mm x 3/4"
 1x WZ-Verschraubung 3/4" x 1"
Vorlauf:
 1x Muffenkugelhahn 3/4" 
      mit Fühlergewinde M10x1
      (voller Durchgang)
 1x WZ-Verschraubung 3/4" x 1"
 1x Danfoss AB-PM DN 20
 1x AN-Verschraubung 
     (flach dichtend)

2x Füll/Entleer-Eckventil G1/2"
 (26 l/min - 3/4" Eurokonus / 

     drehbarer Schlauchanschluss)
1x Blindstopfen G1/2"
1x Reduzierung 1/2"AG x 3/8"IG
2x Blindstopfen G1" (A-6K)

Schrankauswahl: 3 Kreise mehr berücksichtigenSchrankauswahl: 3 Kreise mehr berücksichtigen

Horizontal Qn 0,6 - 1,5 m³/h

DN 20
PN 16

DN 20
PN 16

DN 20
PN 16

Primäranschluss
3/4“

Primäranschluss
1“

Schrankauswahl: 5 Kreise mehr berücksichtigenSchrankauswahl: 4 Kreise mehr berücksichtigen

HorizontalVertikal Qn 0,6 - 1,5 m³/h

Ausführung
Baulänge

(mm)
Art.-Nr. € Ausführung

Baulänge
(mm)

Art.-Nr. €

Primäranschluss
3/4“

Primäranschluss
1“

Ausführung
Baulänge

(mm)
Art.-Nr. € Ausführung

Baulänge
(mm)

Art.-Nr. €
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